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Frigoriferi e congelatori:

Evitare di riempire troppo il frigorifero, perché porta
ad una cattiva circolazione del freddo all'interno con un
aumento dei consumi.

Quando la temperatura ambiente supera i 25 gradi €
buona norma portare il frigorifero al minimo: questo
facilita le pause evitando formazioni abnorme di ghiaccio
CoNn MiNore resa e maggiori consumi.

Fare una buona pulizia del radiatore (posto generalmente
nella parte posteriore del frigorifero), questo facilita lo
smaltimento del calore prodotto e quindi una maggiore
resa.

Controllare se la lampadina del frige resta accesa.Questa
anomalia porta notevoli consumi di energia.
Controllare le guarnizioni delle porte: se sono rotte o
logorate farle sostituire da tecnici qualificati.

Evitare dilasciare troppo a lungo la porta aperta perche
comporta un super lavoro al frigorifero per ripristinare
la temperatura impostata.

Il carico delle bottiglie di acqua o bibite & consigliabile
effettuarlo la sera, si raffreddano prima con meno
consumi.

E" importante che il frigorifero abbia una presa di
corrente dedicata senza riduzioni o derivazioni: guesto
perché non & bene rischiare di staccare il frigorifero
per motivi diversi.

Dove possibile, durante i mesi caldi, spostare di circa
15 cm dal muro il frigorifero per migliorare la
circolazione dell'aria e facilitare lo smaltimento del calore
per una migliore resa e quindi minori consumi.

Nelle cucine componibili dove vi e il frigorifero
incorporato, con una temperatura ambientale superiore
a 25 gradi togliere, se possibile, 1o zoccolo per lo stesso
motivo del punto precedente.

Aspirapolvere:.

Usare sacchetti appropriati e sostituirli, anche se non sono
pieni, una volta al mese: si evita cosi il cattivo odore di polvere.
Controllare il cavo elettrico e se rovinato provvedere alla
sostituzione rivolgendosi a personale qualificato.

Lavatrici:

- FILTRO: va pulito regolarmente almeno una volta al
mese. Se si effettuano lavaggi con indumenti spugnosi
o coperte di lana pulire pit spesso.

- TUBI CARICO E SCARICO: controllarli periodicamente
e, in presenza di screpolature o aspetto invecchiato,
sostituirli.

- DETERSIVO: dosare il detersivo in base al tipo di
biancheria e di sporco. Si ricorda che le lavatrici di ultima
generazione per il risparmio energetico lavano con molta
meno acgua e, quindi, bisogna utilizzare molto meno
detersivo onde evitare formazione di schiuma e
cattivo risciacquo.

- Per evitare la formazione di muffa e di cattivo odore
nella lavatrice dovuto alle basse temperature di lavaggio,
effettuare con prodotti specifici programmi di
sgrassaggio almeno una volta al mese.

- E preferibile effettuare lavaggi a pieno carico onde
evitare shilanciamenti e quindi probabili sobbalzi alla
lavatrice. Si ottiene anche risparmio energetico
diminuendo il numero dei lavaggi.

- Per un migliore risultato di lavaggio a bassa temperatura
utilizzare la vecchia tecnica dell'ammollo (bastano 50
minuti di stop verso la meta del lavaggio caldo).

Lavastoviglie:

- Pulire con regolarita i due filtri posti sul fondo vasca,

- Evitare di introdurre nella macchina residui di cibo.

- Controllare spesso i fori delle due giranti che erogano
I'acqua. La loro otturazione porta un cattivo risultato
di lavaggio.

- Utilizzare bicchieri appropriati per lavastoviglie. Quelli
infrangibili o in puro cristallo & preferibile non metterli.

- Nell'uso delle pastiglie di detersivo assicurarsi che lo
sportello del contenitore detersivo non faccia fatica a
chiudersi, nel caso frantumarla.

- Ricordarsi di mettere 1 Kg di sale per lavastoviglie ogni
15/ 20 lavaggi nell'apposito contenitore.

- Unavolta al mese effettuare lo sgrassaggio della
macchina utilizzando prodotti specifici.

- E buona norma effettuare il lavaggio di attesa quando
la macchina non € piena e si aspetta di riempirla per
effettuare il lavaggio completo.



Cucine e Cappe:

Se le fiamme non tengono il minimo si possono registrare
come spiegato sul libretto di istruzioni. Generalmente
si toglie la manopola e al centro del perno del rubinetto
c’e un foro dove si agisce con un piccolo cacciavite.

SUGGERIMENTI FINALI

Se la fiamma & piccola si puo tentare di pulire gli Quando si verifica un guasto non
ugelli con un ago appropriato. : :

Controllare periodicamente la scadenza del tubo di farsi prendere dal panico e non
gomma del gas (e scritto sul tubo I'anno di scadenza) aver fretta di chiamare chiunque
e sostituirlo per tempo. Sostituirlo, comungue, se i . :
presenta delle screpolature. Nei prodotti da incasso & facendosi abbagliare dalle enormi

meglio rivolgersi ad un esperto per la verifica.
Se la cappa manda cattivo odore & necessario sostituire
ambedue i filtri, quello antigrasso e quello antiodori.

E buona norma sostituirli ambedue una volta all'anno Informarsi sempre prima di
(non sono lavabili, perdono la loro efficacia). . : :
confermare una chiamata, a quali
{ costi si va incontro per il diritto di
Ferro da stiro a vapore e a chiamata e la manodopera oraria, che
caldaia: deve sempre essere comprensiva
di iva.

inserzioni sulle pagine gialle.

Utilizzare possibilmente acqua depurata per una lunga
vita dell'apparecchio. S i o
Nel misto cotone non utilizzare alte temperature: Si ricorda che é giustificato un
guesto evita di sporcare la piastra del ferro. : : :
Svuotare il serbatoio dell’acqua alla fine della stiratura. sovtappr:ezsz solo per mtervem_:l fuon
Sostituire i cavi appena cominciano a logorarsi: si dall'orario di lavoro e che I' artigiano

ricorda che sono portatori di vapore bollente ed ; : . v el
elettricita, quindi, molto pericolosi. ha 'obbligo di pre awertlre Il
consumatore.

Condizionatori:. Per avere un'idea dei costi indicativi

per le riparazioni piu frequenti
Provvedere alla manutenzione e alla sanificazione L
annuale per eliminare i batteri formatisi nei filtri. consultare il sito ARE

www.aretorino.it.




- CONSIGLI DEL TECNICO
AUDIO VIDEO

TVC/LCD:

- Non coprire le feritoie di ventilazione e lasciare
almeno 10 centimetri d'aria attorno al tv.

- Noninstallare il tv vicino a fonti di calore.

- Utilizzare il tv in luogo asciutto e proteggerlo
dall'umidita.
Per ragioni di sicurezza & opportuno spegnere tutte
le sere il tv con l'interruttore e lasciare accessibile
la spina rete.
In caso di lunga assenza (vacanze) staccare la spina
rete e 'antenna per cautelarsi dai fulmini.
Per la pulizia del mohile e dello schermo usare un
panno morbido leggermente inumidito con acgua.
Non usare detergenti aggressivi o alcoal.
Non usare in funzione 4/3 un led con schermo 16/9
per un tempo prolungato.

Videocamere;

Non lasciare mai la cassette all'interno della macchina
guando non viene utilizzata.

Non esporla a fonti di calore e proteggerla da sabbia
polvere e umidita.

Videoregistratori:

Non utilizzare videocassette logore o troppo utilizzate.
Non introdurre videocassette pulisci testine che
contengano sostanze abrasive.

Importante per tutti gli
elettrodomestici:

Per precauzione chiudere
sempre il rubinetto dell'acqua
alla fine del lavaggio sia per la
lavatrice che per la lavastoviglie.

E' Iimportantissimo verificare
che nellimpianto elettrico della
propria casa ci sia un efficiente

collegamento a terra.




